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SANI-PLUS   SAURER SANITÄR- UND SCHWIMMBADREINIGER   HOCHKONZENTRAT   Materialschonende Reinigung   Beschreibung - Intensive und starke Reinigungskraft - Entfernt mühelos Kalk-, Schmutz- und Seifenreste - Schafft materialschonende, hygienische Sauberkeit - Hautverträglich - Schützt vor Korrosion - Salzsäurefrei - Hochkonzentrat (äußerst sparsam im Verbrauch) - Mit frischem langanhaltendem Duft  Einsatzbereich Hochwertiger saurer Sanitär- und Schwimm-badreiniger – Kalklöser. Reinigt hygienisch, mühelos, schnell und selbsttätig Kalk-, Rost-, Schmutz und Seifenreste auf Fliesen, Kacheln, Glas, Wasch-, Duschbecken und WCs – im gesamten Nasszellenbereich. Spezielle Korro-sionsschutzinhibitoren sorgen für eine material-schonende Reinigung.  Anwendungshinweise / Dosierung: Badreinigung: 1 l / 10 l Unterhaltsreinigung: 20-50 ml / 10 l Grundreinigung – Schwimmbad u. Intensiv-reinigung: 50-200 ml / 10 l Schaumkanone: 2 l / 10 l      

               Bestelldaten Artikel-Nr. Gebindegrößen Verpackung Anz./Pal.  2301-212-310   1000 ml  Flasche  12 Fl./Ktn.  50 Karton  2301-060-200   10 L Kanister  -  60 Kanister  Nutzen für den Anwender  - Materialschonende Reinigung - Intensive und starke Reinigungskraft - Schützt vor Korrosion - Salzsäurefrei  Produktqualität Die Herstellung und Kennzeichnung erfolgt entsprechend den gültigen EU-Richtlinien und Detergenzien- sowie der GHS-Verordnung.   Anwendungseinschränkungen:  Im Augenbereich ist produkttypisch ein Ein-dringen in den Schleimhautbereich / Binde-hautbereich zu vermeiden. Auch der Kontakt zur Haut ist zu unterlassen. Nicht auf Metallen anwenden! Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.  
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Umwelt  Das Packmittel besteht aus Polyethylen und kann nach vollständiger Entleerung als Plastik-Abfall über das Duale System der sachge-rechten Wiederverwertung zugeführt werden.  Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung)  Lagerungshinweise: Sani-Plus kann in geschlossenen Gebinden mindestens 24 Monate bei 5-20 °C gelagert werden.  Behälter an einem gut gelüfteten Ort auf-bewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.  Gesetzliche Vorschriften Sani-Plus unterliegt dem Chemikaliengesetz, der Detergenzien- und GHS-Verordnung sowie den Transportvorschriften im Sinne des Gefahrguttransportes und der Gefahrstoff-verordnung.  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Nur für Gewerbe / Industrie.  pH-Wert: ~ 1          

Inhaltsstoffe gemäß EG (648/2004) < 5 % nichtionische Tenside, Organische Säuren, Parfum  GHS-Symbol:   Signalwort: Achtung  Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.  Beratungsdienst: Bei Fragen steht Ihnen der Beratungsdienst unter Leitung von Richard Schneider (Vertriebsleitung) zur Verfügung: Tel.: +49 (0)8393 92270-0 info@azett.de     


